Déshabillage - Habillage : Porte avant (5 portes)

	C4CS010AP0
	Déshabillage - Habillage : Porte avant (5 portes)


BREAK LOISIRS OU BERLINE 5PTES OU BREAK 5PTES

IMPERATIF : Respecter les consignes de sécurité et de propreté [image: image1.png]


. 

1. Outillage 

	[image: image2.jpg]




	Figure : e5ap30wd
	



[1] Outils de dégarnissage(-).1350-ZZ.
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	Figure : e5ap363d
	



[2] Pince pour dépose des pions plastique (-).1311.

2. Opérations préliminaires

Déposer la porte avant [image: image6.png]


.

3. Déshabillage

3.1. Panneau de garniture de porte (Avant le )
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	Figure : c4cm0zmd
	



Déclipper l'enjoliveur ( en "a") ; À l'aide de l'outil [1].

Dégager : L'enjoliveur (1) (Suivant la flèche ).

Déposer : L'enjoliveur (1).
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	Figure : c4cm0znd
	



Déclipper : La platine de commandes (2) ( en "c") ; À l'aide de l'outil [1].

Déconnecter les connecteurs ( en "b").

Déposer : La platine de commandes (2).
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	Figure : c4cm0zpd
	



Déclipper : L'enjoliveur (3) ( en "d") (Suivant la flèche ) ; À l'aide de l'outil [1].

Déposer l'enjoliveur (3).
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	Figure : c4cm0zqd
	



Déclipper le cache (4) ; À l'aide d'un petit tournevis plat.
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	Figure : c4cm0zrd
	



Déposer : 

· La vis (6) 

· Les vis (7) 

· Les vis (5) 

	[image: image17.jpg]




	Figure : c4cm0zsd
	



Déclipper : Le panneau de garniture de porte avant ( en "e") ; À l'aide de l'outil [2].
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	Figure : c4cm0ztd
	



Déclipper l'éclaireur (8).

Déconnecter le connecteur ( en "f").

Déconnecter le connecteur : Boîtier d'éclairage et de mémorisation rétroviseur (Porte avant passager : Uniquement ).

NOTA : Suivant équipement. 
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	Figure : c4cm0zud
	



Déposer le panneau de porte avant (9).

3.2. Commande d'ouverture intérieure des portes
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	Figure : c4cm0zvd
	



Dégager : Commande d'ouverture intérieure (9)(suivant flèche "g").
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	Figure : c4cm0zwd
	



Désaccoupler : 

· L'arrêt de gaine (/)( en "h") 

	L'extrémité de câble ( en "j") [image: image27.jpg]




	Figure : c4cm0zxd
	



Déposer : Commande d'ouverture intérieure (10).

3.3. Supports de poignée de porte intérieure
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	Figure : c4cm0zyd
	



NOTA : Chasser les clous de rivets avant le perçage. 

Percer les rivets (12) à l'aide d'un foret Ø 6 mm.

Déposer : Le support supérieur de poignée de porte (13).

Percer les rivets (11) à l'aide d'un foret Ø 6 mm.

Déposer : Le support inférieur de poignée de porte (14).

NOTA : Percer les corps de rivets restants ; Aspirer le fond de la porte pour extraire les déchets des rivets. 

3.4. Feuille d'étanchéité de porte
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	Figure : c4cm0zzd
	



Décoller la feuille d'étanchéité (15); À l'aide de l'outil [1].

NOTA : Éliminer de la porte, toutes traces de colle, sur la zone d'adhésion de la feuille d'étanchéité à l'aide d'un nettoyant indice "J1". 

3.5. Haut-parleur
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BERLINE 5PTES

Déposer : Le haut-parleur de porte avant [image: image35.png]


.
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BREAK 5PTES OU BREAK LOISIRS

Déposer : Le haut-parleur de porte avant [image: image38.png]


.

3.6. Rétroviseur extérieur

Déposer le rétroviseur extérieur [image: image39.png]


.

3.7. Joints lécheurs intérieur et extérieur de vitre de porte

Déposer : 

· Le joint lécheur intérieur de vitre [image: image40.png]



· Le joint lécheur de vitre extérieur [image: image41.png]



3.8. Vitre mobile de porte avant

Déposer : La vitre mobile de porte [image: image42.png]


.

3.9. Vitre fixe de porte avant

Déposer : La vitre fixe de porte [image: image43.png]


.

3.10. Mécanisme de lève-vitre de porte avant

Déposer : Le mécanisme de lève-vitre [image: image44.png]


.
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BERLINE 5PTES

Déposer : Le moteur électrique de lève-vitre [image: image47.png]


.

3.11. Commande extérieure d'ouverture de porte avant
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	Figure : c4cm100d
	



Desserrer : La vis de fixation (18) du verrou (17) (Sans déposer : La vis (18) ).

Dégager - Déposer : Le verrou (17).

Dégager la poignée d'ouverture (16) vers l'arrière de la porte.

Ouvrir La poignée (16) (Ouvrir la poignée (16) à fond).

Déposer La poignée (16).

3.12. Mécanisme de commande d'ouverture extérieure de porte
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	Figure : c4cm101d
	



Déposer vis (19).

Dégager le mécanisme de commande d'ouverture extérieure par l'ajour intérieur de la porte.

Désaccoupler : 

· L'arrêt de gaine (/)( en "l") 

· L'extrémité de câble ( en "k") 
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	Figure : c4cm102d
	



Déposer : Le mécanisme de commande d'ouverture extérieure (20).

3.13. Serurre de porte avant
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	Figure : c4cm103d
	



Déposer les vis (21).
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	Figure : c4cm104d
	



Dégager la serrure (22) par l'ajour intérieur de la porte.

Débrancher le connecteur ( en "m").

Déposer la serrure (22).

3.14. Guide de coulisse
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	Figure : c4cm105d
	



Déposer : 

· Les vis (24) 

· Le guide (23) 

3.15. Protecteur de porte
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	Figure : c4cm106d
	



Déclipper les agrafes ( en "n") ; À l'aide de l'outil [1].

Déposer : Le protecteur de porte (25).

3.16. Joints d'étanchéité
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	Figure : c4cm107d
	



Déclipper les agrafes ( en "p") ; À l'aide de l'outil [1].

Déposer le joint (26).
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	Figure : c4cm108d
	



Déclipper les agrafes ( en "q") ; À l'aide de l'outil [1].

Déposer le joint (27).
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	Figure : c4cm109d
	



Déclipper les agrafes ( en "r") ; À l'aide de l'outil [1].

Déposer le joint (28).

3.17. Adhésif latéral de porte avant
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	Figure : c4cm10ad
	



Décoller - Déposer : L'adhésif latéral de porte avant (29).

3.18. Faisceau électrique 
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	Figure : c4cm10bd
	



Déclipper : 

· Les lanières de bridage ( en "s") 

· Les passe-fils ( en "t") 

Déposer le faisceau électrique (30).

4. Habillage

ATTENTION : Remplacer systématiquement les agrafes défectueuses. 

ATTENTION : Reposer de nouveaux éléments d'étanchéité qui devront être montés sans plis et sans déchirures ; Une parfaite propreté de la face d'appui sur le panneau de porte est nécessaire ; Passer une roulette sur les parties de la feuille préencollée ; Ces préconisations sont indispensables pour éviter d'éventuelles entrées d'eau, poussières ou bruits. 
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	Figure : c4cm10cd
	



Dégraisser les surfaces de collage ; À l'aide d'un dégraissant indice "J1".

Poser - Coller : L'adhésif latéral de porte avant (29) ; À l'aide de l'indexage "u".

Procéder dans l'ordre inverse des opérations de dépose.

Couples de serrage : 

· Les vis (5), (6), (7) à 0,25 m.daN 

· Les vis ((18), (19) à 0,5 m.daN 

· Les vis (21) à 1 m.daN 

· Les vis (24) à 0,8 m.daN 

5. Opérations complémentaires

Reposer la porte avant [image: image74.png]


.

Vérifier le fonctionnement des différents équipements.
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