	
	Dépose - Repose : haut-parleurs (Porte avant)



BREAK LOISIRS OU BREAK 5PTES OU BERLINE 3PTES OU BERLINE 5PTES OU BERLINE ENTREPRISE 3PTES

IMPERATIF : Respecter les consignes de sécurité et de propreté [image: image1.png]


. 

1. Dépose

Débrancher la batterie [image: image2.png]


.
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BERLINE 3PTES OU BERLINE ENTREPRISE 3PTES

Déposer le panneau de porte avant [image: image5.png]
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Dégager partiellement : La feuille d'étanchéité [image: image6.png]
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BERLINE 5PTES OU BREAK LOISIRS OU BREAK 5PTES

Déposer le panneau de porte avant [image: image9.png]
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Dégager partiellement : La feuille d'étanchéité [image: image10.png]
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	Figure : d5am00ud
	



Chasser les clous de rivets avant le perçage.

Percer les têtes de rivets (1) ; À l'aide d'un foret Ø 6 mm.

Dégager : L'ensemble support et haut-parleur de porte avant (2).

Déconnecter : Le connecteur du haut-parleur de porte avant.

Déposer : L'ensemble support et haut-parleur de porte avant (2).

Percer les corps de rivets restants.

NOTA : Aspirer le fond de la porte pour extraire les déchets des rivets. 
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	Figure : d5am00vd
	



Déclipper le haut-parleur de porte avant (4) (en "a") du support (3).

Déposer : Le haut-parleur de porte avant (4).

2. Repose

Procéder dans l'ordre inverse des opérations de dépose.

NOTA : Veiller au bon repositionnement de la feuille d'étanchéité de porte avant. 

ATTENTION : Réaliser les opérations à effectuer après un rebranchement de la batterie. 

Rebrancher la batterie.

